BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

    29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre faaliyet gösteren Yapı Denetim Komisyonunun, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuarların kuruluş ve çalışmaları; yapı denetim kuruluşlarında ve laboratuarlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak niteliklerin belirlendiği 05.02 2008 tarih ve 26778 sayılı yapı denetim uygulama yönetmeliği uygulamalarını ülke çapında yaygınlaştırmak amaçlı güncelleme çalışmaları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.Yapı Denetim Uygulamasına tüm yurtta 01.01.2011 tarihinde başlanacağı malümünüzdür.

 Jeofizik mühendislerinin görevi yapı denetim uygulama yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle yalnızca zemin ve laboratuar deneyleri ile sınırlı değildir. Bilindiği gibi mevcut binalarda ve yeni yapılacak bina yapım süreçlerinde tahribatsız incelemelerde tamamen jeofizik teknikler ve aletleri kullanılmaktadır. Yapı malzemelerinin jeofizik metotlarla incelenmesi konusu ayrıca jeofizik mühendisliğinde bir uzmanlaşma konusudur. Bu kapsamda yeni yapılacak ve mevcut binaların deprem etki ve çekince tehlikesi yönünden testi, betonun deprem parametreleri cinsinden dayanımı, homojenliği ve nem durumu, demir donatıların yerleri, çapları, korozif özellikleri tespit edilmesi gerekmektedir. Bu konuda yetkili mühendis jeofizik mühendisidir. Tahribatsız bina incelemeleri uzmanlık konusu gereği tüm dünyada tamamen jeofizik mühendislerine yaptırılmaktadır. Fakat bu konu ile ilgili yapı denetim kuruluşlarında    jeofizik metotlara dayanan tahribatsız incelemeyi yapacak mühendis bulunmamaktadır

         Bu süreçte Ülkemize faydalı olacağını düşündüğümüz ve yönetmelikte jeofizik mühendisliği hizmetleri yönünden eksikliklerin giderilmesi ve yönetmelik güncelleme çalışmalarında değerlendirilmesi amacıyla odamızca güncel bilimsel çalışmalar göz önünde tutularak yapı denetim yönetmeliğindeki jeofizik mühendisliği hizmetleri yönünden eksik hususlar dikkate alınarak yapı Denetim uygulama yönetmeliği  hakkındaki görüşlerimiz ve eklemelerimiz gerekçelendirilerek yazımız ekinde verilmiştir. (EK-A) 

      Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan yapı denetimi uygulama yönetmeliği jeoteknik ve jeofizik uygulamaları ve tahribatsız jeofizik testler açısından uluslararası uygulamalar ve depreme dayanıklı yapı tasarımına yönelik verileri içermemektedir. Bu yönüyle eksik olan yönetmeliğe uluslararası standartlar ve  uygulamalar doğrultusunda öneriler getirilmiştir. Yapı denetim hakkında kanun ve  uygulama yönetmeliğinde  yapı denetim kuruluşlarının ortakları arasında  proje denetçisi olarak jeofizik mühendisleri yer almamaktadır. 4708 sayılı mevcut kanunla getirilen düzenlemede ise jeofizik mühendisleri yalnızca laboratuvar denetçisi ve jeoteknik etüt sorumlusu olarak zemin ve laboratuarda görevlendirilmiştir. 

   Yeni yapılacak yapının tüm aşamalarında tahribatsız beton deneylerinin ve betonda hasarsız mukavemet ölçümlerinin yapılmasında ve yapının depremsellik analizlerinde kullanılacak depremsellik verilerinin ölçümü için üst yapının çeşitli yerlerinde ve zeminde sismolojik ölçümler yapılması 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ”, hükümleri gereği binalarda tahribatsız jeofizik incelemeler yapılması ve yapı statik projesine yönelik olarak hazırlanacak jeoteknik rapor(jeofizik, sondaj, arazi ve laboratuar deneyleri) içindeki çalışmaların arazide denetlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi, üst yapıda tahribatsız incelemeler, yapının depremsellik analizi parametreleri ve yapıya ait jeoteknik rapor hazırlanması Bayındırlık ve İskan Bakanlığı genelgeleri gereği jeofizik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Jeoteknik rapor hazırlanması ile ilgili bakanlık genelgeleri Ek-A ekinde verilmektedir. Yapı üretim sürecinden bitimine kadar söz konusu çalışmalar jeofizik mühendisleri tarafından yapılmakta ve önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda jeofizik mühendisleri olmazsa olmaz bir şekilde yapı denetim kuruluşları ortağı olarak zemin laboratuvar deneyleri, jeoteknik etüt ve yapıda tahribatsız jeofizik testlerle ilgili proje müellifi ve denetçisi olarak görevlendirilmek zorundadır.

 Odamızca hazırlanan görüşler ve yapı denetim uygulama yönetmeliğine eklenen önerilerin değerlendirilerek dikkate alınmasını jeofizik mühendislerinin yapı denetim kuruluşlarında laboratuvar denetçisi görevinden ayrı olarak yapı denetim kuruluşu ortağı, jeoteknik etüt ve yapı tahribatsız jeofizik inceleme  proje müellifi ve proje denetçisi olma zorunluluğu getirilmelidir. Yapı üretim sürecinde jeofizik mühendislerinin görevinin yalnızca zeminle sınırlı olmadığı üst yapı ile ilgili tahribatsız inceleme ve depremsellik analizlerine esas sismolojik ölçümleri yalnızca jeofizik mühendislerince yapıldığı bilimsel olarak dikkate alınmak zorundadır. Bu kapsamda Ulusal ve uluslararası uygulamalar ve standartlarda dikkate alınarak görüşlerimizin değerlendirilmesi konusunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.    
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JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASININ YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN GÜNCELLENMESİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;

b) Denetçi mimar ve mühendis: İlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği devam eden ve Bakanlıkça denetçi belgesi verilmiş mühendis ve mimarları,

h) Laboratuvar: İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde

üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene, tahribatsız jeofizik  testler (NTD), kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, Bakanlıktan izin almış tesisi,

ğ) Kontrol elemanı: Yapım işinin denetlenmesi hizmetlerini bizzat yapıda ve şantiye

Sahasında, denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında, gerektiğinde onlara

danışarak yapmak ile görevli olan  mimar ve mühendisleri,

ı) Proje müellifi: Mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak

seçmiş, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişiyi,

GEREKÇE

Yapı denetim hakkındaki kanun,  yeryüzünün en aktif deprem kuşaklarından birisinin içerisinde yer alan, topraklarının % 96’sı farklı derecelerde deprem tehlikesine maruz olan ve nüfusunun % 98’i bu bölgelerde bulunan ülkemizde; uzun yıllardır yürürlükte olan imar ve âfetler mevzuatındaki çeşitli hükümlere rağmen, uygulamada etkili bir yapı denetiminin sağlanamadığı açık bir gerçektir Denilmesine ve bayındırlık ve İskan Bakanlığının genelgelerine rağmen konusu deprem ve jeoteknik etütler üzerine olan jeofizik mühendisleri yapı denetim dışına itilmekte yalnızca laboratuvar denetçisi ve jeoteknik etüt sorumlusu olarak görevlendirilmektedir. 

Halbuki bir yapıya etkiyecek deprem kuvvetlerini ölçen binaya ne şekilde yansıyacağını tespit eden zemin etütlerinde deprem kuvvetleri ve zeminin fiziksel özellikleri ile birlikte bunları hesaplayarak raporlayan  ve binalarda 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ”, hükümleri gereği binalarda tahribatsız incelemeler ve Yapıların depremsellik analizinde kullanılacak ivme ölçer(sismograf) verileri jeofizik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. 

Yapı denetim kuruluşlarında söz konusu çalışmalarla ilgili eksikliğin mutlaka giderilmesi gerekmektedir. Yapı üretim sürecinden bitimine kadar önemli bir rol oynayan jeofizik mühendislerinin Yapı Denetim kuruluşlarında jeoteknik etüt ve tahribatsız yapı inceleme Proje Müellifi proje denetçisi olarak yapı denetim kuruluşlarının ortaklarından birisi jeofizik mühendisi olması uygundur.

Jeoteknik etüt sorumlusu olarak jeofizik mühendisleri yapı denetim kuruluşlarında görevlendirilmelerine rağmen yapı denetim kuruluşunda jeofizik mühendisi bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Halbuki zemin etüt(jeoteknik etüt)raporunu en donanımlı bir şekilde üniversiteden aldığı ders formasyonuyla denetleme bilgi ve tecrübesi en fazla olan mühendislik dalı jeofizik mühendisliğidir. jeoteknik inşaat, jeoloji, jeofizik, mühendisliklerinin ortak konusudur. Bir zemin etüdünde jeofizik ve jeoteknik verilere ihtiyaç vardır. Burada jeoteknik çalışmaları yukarıda açıklanan ilgili mühendislerin yapmasına karşın jeofizik çalışmaları jeofizik mühendisinden başka hiçbir mühendislik dalı yapamamaktadır.

Parsel bazında yapılan Zemin etüt (jeoteknik etüt) etütlerinde jeolojik veriler temel tasarımına yönelik hiçbir sayısal veri içermediğinden depreme dayanıklı yapı ve temel tasarımı yapılamaz ve statik proje hazırlanamaz. Jeofizik ve jeoteknik veriler ise zemin etüdü raporunda saptanması zorunlu verilerdir.  

Jeofizik ve jeoteknik verilerin jeofizik mühendisleri tarafından yapılacağını belirten Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 19.08.2008 tarih ve 26972 sayı ile Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğince ( Yeraltının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyutları gibi zeminin fizikî özelliklerini belirleyen çalışmalar yönünden jeofizik mühendislerince,) yapılmakta olup     "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin  b) şıkkının 1), maddesinde  tanımlanan ve üst paragrafta verilen jeofizik mühendislerinin mesleki yetkilerini  açıklamak gerekirse;

 Yeraltının dinamik esneklik direnişleri(zemin dinamiği) :jeofizik çalışmalarla, yerin dayanımı (zemin emniyet gerilmesi,taşıma gücü) : jeofizik ve jeoteknik çalışmalarla, taşıma gücü : sondaj yapılarak alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri ile veya arazi deneyleri veya jeofizik çalışmalarla, yeraltı suyu varlığı : sondaj veya jeofizik çalışmalarla, Yeraltı yapısı:  sondaj ve jeofizik çalışmalarla deprem bölgelenmesi :jeofizik çalışmalarla yer kırıklarının hareketleri : jeofizik çalışmalarla, oturma : sondaj yapılarak alınan numuneler üzerinde (konsolidasyon deneyi) laboratuvar deneyleri sonucunda,  sıvılaşma : sondaj yapılarak alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri ile veya jeofizik çalışmalarla Vs kayma dalgası hızı ile belirlenir. yer kaymalarının boyutları : jeoteknik ve jeofizik çalışmalarla tespit edilir.

      Jeoteknik çalışmalar kapsamında yapılan ‘’Sondajlar, arazî çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği, lâboratuar deneylerini ihtiva eden ‘’ araştırmalarla ilgili olarak  Odamızca Jeofizik Mühendislerinin lisans eğitimleri gereği jeoteknik ( sondaj, arazi çalışmaları  zemin ve kaya  mekaniği  laboratuar deneyleri) çalışmaları yapıp yapamayacağı hususu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına verilen bir dilekçe ile  sorulmuş, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın cevabi  yazısında “ Ülkemizde 11 üniversitede  Jeofizik Mühendisliği eğitimi verildiğini, Süleyman Demirel, Ankara, Karadeniz Teknik Üniversitelerinin eğitim programları örnek olarak incelendiğinde JEOTEKNiK etütlerle ilgili dersler belirlenmiş ve Jeofizik Mühendisliği eğitiminde, temel jeofizik derslerin yanı sıra jeoloji, zemin mekaniği, kaya mekaniği, bazılarında mühendislik jeolojisi ve sondaj tekniği gibi derslere yer verilmesi nedeniyle eğitim programlarında bu gibi derslere yer veren jeofizik bölümü mezunlarının jeoteknik etüt raporunun hazırlanmasında etüt ekibinde yeterliliğe sahip olmasına karar verilmiştir” şeklinde açıklamayla kanunen mesleki yeterlilik ve sorumlulukları belirleyen YÖK ün bu kararıyla jeoteknik(Sondaj,arazi çalışmaları zemin ve kaya mekaniği  ve laboratuar deneyleri)çalışmalarının Jeofizik Mühendisleri tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

        Diğer taraftan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 15/Ekim/1999 tarih ve 12297 sayılı Genelgesinde "Jeolojik etüt raporları, planlama alanının tamamında jeoloji mühendislerince, jeoteknik etüt gerektiren alanlarda ise jeoloji ve/veya jeofizik mühendislerince yapılacak çalışmalar sonucunda hazırlanır."şeklindeki düzenleme ile jeoteknik araştırmalar kapsamında yapılan( Sondaj, arazi çalışmaları zemin ve kaya mekaniği ve laboratuar deneyleri ) çalışmalarının jeofizik mühendisleri tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Jeofizik ve jeoteknik verilerin jeofizik mühendisleri tarafından yapılacağını belirten diğer genelgeleri de yazı ekinde verilmektedir. (Ek-1)

İnşaat mühendisleri tarafından statik projelere esas depreme dayanıklı yapı tasarımı, zemin yapı etkileşimi ve temel tasarımını da kapsayan projelerde inşaat mühendislerinin kullandığı programlar (STA 4CAD ),(İDE STATİK ) , (SAP 2000),(PROSHAKE)  v.b gibi programları kullanılmaktadır. Kullanılan Programlar ise  1- Zemin emniyet gerilmesi 

2-Zemin hakim periyodu (To) spektrum karakteristik periyotları (Ta-Tb)  

3-  Yerel zemin sınıfı

4- Yatak katsayısı 

5- Zemin büyütmesi 

6-Bina zemin ilişkisinin belirlenmesine esas Vs kayma dalgası hızı  parametrelerini istemektedir.

        Bu veriler girilerek depreme dayanıklı yapı, temel tasarımı ve proje hazırlanmaktadır. Görüldüğü gibi jeoteknik bir raporda jeofizik ve jeoteknik veriler temel ve yapı tasarımında saptanması zorunlu verilerdir. 

        Ulusal ve uluslararası standartlar gereği de statik projelere esas zemin etütlerinde yerel zemin grubu ve Ta,Tb spektrum karakteristik periyotlarının jeofizik metotlarla saptanması zorunluluğu vardır.

 Bu gün dünyada zemin-temel etütleri ve iyileştirilmesi üzerine hazırlanan standartların en derli toplusu AB Standardizasyon komitesi tarafından hazırlanan Eurocode’lardır. Yürürlükte olan hem Avrupa birliği ülkelerinde ve Ülkemizde uygulanan uluslararası standart olan ve Türk Standartlar Enstitüsü tarafından yayınlanan TSE Standartları aşağıda verilmektedir.

1- Eurocode-8 ’’TS EN 1998-1 Aralık 2005 depreme dayanıklı yapıların projelendirilmesi- Bölüm 1: Genel kurallar, sismik etkiler ve binalar için kurallar “ Zemin araştırmalarında öncelikle jeofizik çalışmalarla zemin sınıflamasının 30 metre derinlik için ortalama kayma dalgası hızı, Vs30, değerine göre yapılması gereğini, Vs30 elde edilemez ise, NSPT değeri kullanılmasını belirtmektedir.  Zeminin sismik kayma dalgası hızının ölçülmesi jeofizik mühendisinin asli görevlerinden biridir. Avrupa Birliği ve Türk standardına göre jeofizik mühendisinin zemin etütlerindeki görevi, öncelik taşımaktadır. Her türlü zemin etüdünde öncelikle jeofizik çalışmalar yapılmakta eğer jeofizik çalışmalar ile zemin özellikleri tanımlanamadığı durumlarda sondajın bir uzantısı olan NSPT çalışmalarının yapılabileceği açıklanmaktadır. Görüldüğü gibi Zemin etütlerinde öncelikle zorunlu olarak  jeofizik çalışmalar yapılmaktadır. TSE Belgesi ektedir.(Ek-2)

2-"TS EN 1997-3 Nisan 2004 JEOTEKNİK TASARIM –Bölüm 3 Arazi Deneyleri Yardımıyla Tasarım (EUROCODE 7 jeoteknik amaçlar için arazi incelemeleri

Zemin özellikleri yapı ve temel tasarımına esas parametrelerin belirlenmesinde ise tüm kategorilerde jeofizik mühendisliği uygulamalarına yer verilmiştir. TSE Belgesi Ekte takdim edilmektedir.(EK-3)

3-TSE EN 1998-5  Aralık 2005 Depreme dayanıklı yapıların tasarımı Bölüm 5 temeller,İstinat yapıları,jeoteknik hususlar standardında ,başta jeoteknik çalışmalar kapsamında jeofizik araştırmaların yapılması istenmektedir. (EK-4)

Uniform Building Code(UBC) ,Japonya, Yeni Zelanda, Yunanistan ve  Amerika Birleşik Devletlerinde NEHRP (National Earthquake Hazard Reduction Programme ) zemin sınıflama kriterleri jeoteknik ve inşaat mühendisliği alanında  yeni yapılan inşaatların sismik dizaynında kullanılan zemin sınıflama kriterleridir. NEHRP’e göre zemin sınıfı, jeofizik çalışmalarla elde edilen S- dalga hızının 30 metre derinliğe kadar olan ortalama hızına (Vs30), dayanmaktır. Zemin etütlerinde Ekte verilen belgeden anlaşılacağı gibi Amerika Birleşik Devletlerinde yerel zemin sınıfı, spektrum karakteristik periyotları, ve Zemin gruplarının belirlenmesi yalnızca jeofizik ölçümlerle yapılmaktadır. Belge ekte verilmektedir. (Ek-5) 

Yapı denetim kuruluşunun görev ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Yapı denetim kuruluşu, Kanunun 2’nci maddesinde belirtilen

görevleri, Kanun ile belirlenmiş süreler içinde, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

standartlara, yürürlükteki mevzuata ve mesleki ahlak kurallarına uygun ve tam olarak yerine

getirmek zorundadır.

(2) Yapı denetim kuruluşu proje denetimi safhasında;

c) Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak bir

zemin etüdü raporunun olup olmadığını tespit ederek onaylar. Raporun uygunluğunu

onaylamak için, bünyesinde konu ile ilgili en az bir jeofizik mühendisi bulundurur.  

GEREKÇE 

Madde 5 nın c) şıkkına jeofizik mühendisi eklenmiştir. Jeoteknik çalışmalarla birlikte Zeminin dinamik depremsellik özellikleri de tespit edilmek zorundadır. Zeminin fiziksel özellikleri arazide direkt olarak jeofizik uygulamalarla ölçülebildiği gibi laboratuvar ortamında da sondajlardan alınan numuneler üzerinde ölçülmektedir.  Yalnızca zeminin fiziksel özelliklerini tespit etmek statik proje yapılması için yeterli değildir. Zeminin fiziksel özellikleri ile birlikte dinamik özellikleri yani yapının depreme dayanıklı olarak projelendirilebilmesi için depremsellik özelliklerinin de zemin etüdü raporunda tespit edilmesi gerekmektedir. Zeminin Depremsellik özellikleri ile birlikte zemin dinamiği parametrelerinin belirlenmesi ise yalnızca jeofizik metotlarla yapılabilmektedir. 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ” gereği depreme dayanıklı tasarım yapılabilmesi için yerel zemin grubu (Ta,Tb spektrum karakteristik periyotlarının bulunması gerekmektedir. Bu verilerin ise ulusal ve uluslar arası standartlar gereği jeofizik metotlarla bulunması zorunluluğu vardır. 

Uygulamadan Somut bir örnek vermek gerekirse  Afet İşleri  Genel Müdürlüğü Tarafından İhale ile hazırlattırılan’’Yer Bilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu El Kitabı’’ Sayfa 105 de bile Yerel zemin sınıflandırması ve zemin grubunun belirlenmesinde öncelikle direkt jeofizik yöntemlerle Vs kayma dalga hızının tespit edilmesini, ikincil olarak da SPT, CPT verileri ile yapılmasını Vs kayma dalga hızı arasındaki deneysel bağıntı ve korelasyonlar kullanılırken dikkatli olunması gerektiği korelasyon yapıldığı taktirde de Vs30 kayma dalgası hızının  geçerliliğinin en az 2 jeofizik yöntemle kontrol edilmesi faydalı olacaktır denilmektedir. Jeofizik araştırmaların  parsel zemin etütleri, jeolojik-jeoteknik ve  mikrobölgeleme etütlerinde öncelik taşıdığını belirten ve ’’Yer Bilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu El Kitabı’’sayfa 91de ise  arazi deneylerinin başta SPT olmak üzere hangi zeminlerde yapılması gerektiği  ile ilgili arazi deneyleri tablo olarak verilmiştir. Özellikle sondaj kuyusunda yapılan  SPT nin her zeminde kullanılmaması gerektiği yanlış sonuçlar vereceği deneysel bağıntı ve korelasyonların hatalı ve yanıltıcı olduğunu belirtilmektedir. SPT  nin doğru  elde edilmesi kullanılan sondaj makinesinin ayarları ,makinenin,kullanım süresi SPT düzeneği, Enerji, yer basıncı,zemin özelliği, Operatörün yetişmişliği gibi sayısını arttırabileceğimiz birçok faktöre bağlıdır. SPT ve diğer yöntemlerin nin doğru elde edilmesi bir çok faktöre bağlı olmasından dolayı   hata payıda oldukça yüksektir. yerel zemin grubu ve (Ta,Tb spektrum karasteristik peryotlarının jeofizik ölçümler dışında tespit edilmesindeki hata payı bu bilimsel gerçekten hareketle zemin sınıflamasının ve sıvılaşma analizlerinin,zemin taşıma ve emniyet gerilmesinin  her yerde SPT ye dayandırılmasının hatalı sonuçlar vereceği açıktır.Afet İşleri genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan kitapta belirtilen uluslararası uyarının dikkate alınması gerekmektedir. Yer Bilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu El Kitabının İlgili kısmı ekte verilmektedir.(Ek-6)

Proje müellifinin görev ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Proje müellifi, yapı ruhsatına esas olan uygulama projelerini ve zemin

etüdü raporları, Bina tahribatsız jeofizik inceleme (NTD) raporu da dâhil olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzuatına uygun olarak yapmak ya da yaptırmak ve incelenmek üzere sicil durum belgesi ile birlikte yapı denetim kuruluşuna vermek ile görevlidir.

GEREKÇE 

       Yapı donatıların özelliklerinin tahribatsız yöntemlerle incelenmesi Binalarda ve Mühendislik yapılarında uluslararası uygulamalarda ve ülkemizde olduğu gibi  jeofizik ölçümlerle yapılmaktadır. Yapı malzeme özelliklerinin belirlenmesindeki hasarsız incelemeler yapı sorumlusu olan İnşaat Mühendisleri denetiminde jeofizik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Bu uygulamada inşaat mühendislerinin yapılarda veya diğer mühendislik yapılarında belirledikleri yerlerde bu ölçüleri alarak eğitimi gereği değerlendiren ve inşaat mühendislerine sunan jeofizik mühendisleridir. Hasarsız Yapı incelemelerinde tamamen jeofizik ölçü ve değerlendirme teknikleri uygulanmaktadır. Yani elektromanyetik(yapı radarı, Donatı görüntüleme, pas payı ) ,elektrik özdirenç(,tomografi ve korozyon, nemlilik ) ,doğal potansiyel(beton, tuzluluk, korozyon) ,Ultrasonic puls(sismik dalga hızı P,S )Beton dayanımı,çatlaklık, )  ve diğer jeofizik ölçüm yöntemleri uygulanmaktadır. 

         Ancak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının çeşitli yönetmeliklerinde  hasarsız inceleme yöntemleri var olmasına rağmen örneğin  Avrupa Birliği standardı olan ve  Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Türk Standartlar Enstitüsü tarafından yayınlanan ve Türk standardı kabul edilen Eurocode 8  Depreme dayanıklı yapıların projelendirilmesi bölüm:3 Binaların Değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi standardında da belirtildiği gibi   Binaların son teknolojik jeofizik cihazlarla incelenerek (yapı radarı,ultrasonik puls cihazı,rezistivite cihazı, ivme ölçer,covermeter vb) alınan karotlarla karşılaştırma yapılması ve binalara hasar vermeden incelenmesi belirtilmektedir.Binalar ve Mühendislik  yapılarında bu hasarsız inceleme yöntemlerini ise kimlerin yapacağı şeklinde belirsizlik hakimdir.Hasarsız inceleme yöntemleri Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve ekte verilen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinde Jeofizik mühendisliği uzmanlık alanları başlığının altında ) Mühendislik yapılarında hasarsız inceleme (Non Destructive Test/NDT) etütleri. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik, Amerikan inşaat mühendisleri odası tarafından çıkarılan yapılarda kullanılan jeofizik yöntemler isimli kitap ve hasarsız jeofizik incelemeye yönelik uluslararası uygulama örnekleri ve uluslararası uygulamalara ait internet adresleri ile yazımız ve eklerinde belirtildiği gibi Yapı malzemelerinin hasarsız incelenmesi jeofizik mühendisliği uzmanlık alanında bulunmaktadır. Yalnızca ülkemizdeki üniversitelerin jeofizik Bölümlerinde verilen hasarsız yapı inceleme jeofiziği uygulamalı jeofizik derslerini kapsamakta olup ayrıca branşlaşmaya yönelik olarak da Diğer üniversite jeofizik bölümlerinden de örnekler çoğaltılabileceği gibi Ankara üniversitesinde yapı jeofiziği dersi Süleyman Demirel üniversitesinde ise inşaat jeofiziği dersleri olmak üzere yalnızca ülkemizdeki jeofizik bölümlerinde bu dersler okutulmaktadır

.  Yapılarda kullanılacak hasarsız inceleme yöntemleri ile ilgili yazımız ve eklerinde belirttiğimiz dokümanlar ve üniversitelerin jeofizik bölümü ders müfredatı incelenerek jeofizik mühendisliği hasarsız yapı inceleme uygulamalarının binalarda veya mühendislik yapılarında yapılacak çalışmalarda uzmanlık gerektirmesi ve yapının depreme dayanıklılık ve yapıyla ilgili önemli kararlar alınması can ve mal emniyeti yönünden önem arz etmesi bakımından jeofizik mühendisleri dışında ehliyetsiz kişilerce uygulanamayacağının ve ölçüm sonuçlarının ise birkaç jeofizik  veri işlem aşamasından geçtikten sonra İnşaat Mühendislerine sunulmasından dolayı konu hakkında eğitimi olmayan kimselerin  ayrıca ölçüm sonuçları üzerinde  değerlendirme yapması sakıncalı ve eksik olacağından yapı denetim kuruluşlarında tahribatsız incelemelerin konusu gereği jeofizik mühendisleri tarafından yapılarak  bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.( Ek-7) 

